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1. Отключите питание завесы перед подключением теплоносителя. 
2. Соединение должно быть выполнено без напряжения. Рекомендуется применить гибкие подводки 
для подключения теплоносителя. 
3. Водоснабжение должно быть подключено к разъему, обозначенному символом ↓ IN. 
4. Установка с теплоносителем должна быть защищена от повышения среднего давления нагрева 
выше допустимого значения (1,6 МПа). 
5. Перед запуском устройства проверьте правильность подключения проводов с теплоносителем и 
герметичность установки. 
6. При сборке установки необходимо закрепить соединительные патрубки теплообменника. 
7. После заполнения системы теплоносителем, проверьте герметичность гидравлических 
соединений, в том числе встроенного клапана. 
 
1. Рекомендуется использовать воздухоотвотчики в самой высокой точке установки. Для 
вертикальной установки устройства, вентиляция должна осуществляться с помощью встроенного 
клапана (рис.17.2), при этом защищая другие элементы устройства от затопления. 
2. В случае, если вода из устройства сливается в течение более длительного периода времени, 
трубки теплообменника продуйте сжатым воздухом. 
3. Установка должна быть выполнена таким образом, чтобы в случае аварии, можно было 
демонтировать устройство (рекомендуется использование гибких подводков). Для этого примените 
запорную арматуру прямо на устройстве. (Рис. 17.3) 
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Deklaracja zgodności / Declaration Of Conformity  

FLOWAIR Sp.J. 

ul. Chwaszczyńska 135, 81-571 Gdynia 
tel. +48 58 669 82 20, 
e-mail: info@flowair.pl    

www.flowair.com 
 

 

Niniejszym deklarujemy, iż kurtyny powietrzne / FLOWAIR hereby confirms that air curtains unit / Компания FLOWAIR 
декларирует, что воздушная завеса: 
 

 SLIM: W-100; W-150; W-200; E-100; E-150; E-200; N-100; N-150; N-200; 
 
zostały wyprodukowane zgodnie z wymaganiami następujących Dyrektyw Unii Europejskiej / 
were produced in accordance to the following Europeans Directives / произведены согласно требованиям Директива 
Европейского Союза: 
 

1. 2014/30/UE – Kompatybilności elektromagnetycznej / Electromagnetic Compatibility (EMC) / Электромагнитная 
совместимость (ЭМС) технических средств, 

2. 2006/42/WE – Maszynowej / Machinery / Машины и Механизмы, 
3. 2014/35/UE – Niskonapięciowe wyroby elektryczne / Low Voltage Electrical Equipment (LVD) / Низковольтное 

оборудование (LVD), 
4. 2009/125/WE – Produkty związane z energią / Energy-related products (ErP 2015) / Энергопотребляющие продукты 

 
 
oraz zharmonizowanymi z tymi dyrektywami normami / and harmonized norms ,with above directives / а также в соединении с 
данными директивами стандартами 
 
 
PN-EN 60335-1:2012  
PN-EN 60335-2-30:2010  
PN-EN 61000-6-2:2019 
PN-EN 61000-6-3:2007  
ISO 27327-1:2009  
ISO 27327-2:2014 
 
 

 

 
Gdynia, 01.07.2020 

Product Manager 
                              

 

 

 


